SUPUESTOS PRACTICOS

ESCALA SUPERIOR DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
ESPECIALIDAD: GENERAL
ACCESO: PROMOCION INTERNA DIRECTA EN EL PUESTO

RESOLUCION DE CONVOCATORIA: 22 de marzo de 2021
(D.O0.C.M. n° 62, de 31 de marzo de 2021)

En Toledo, a 26 de FEBRERO de 2022.



SUPUESTO PRACTICO 1

La empresa de mecanizados MECANIZADOS JUANMA S.L., cuenta en sus
instalaciones con diferentes equipos, entre los que destacan varios tornos que
son accionados por energia eléctrica y neumatica. Recientemente, uno de los
trabajadores ha sufrido un accidente realizando una labor de limpieza y retirada
de viruta de uno de ellos. Concretamente, el trabajador retir6 un panel de
proteccion fijo utilizando para ello una llave tipo Allen y se dispuso a retirar los
restos depositados introduciendo la mano con una rasqueta en el interior del
equipo, momento en el que otro trabajador, que no se habia percatado de la
presencia del primero, accion6é el equipo atrapando la mano del primer
trabajador.

Teniendo en cuenta el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo ;Como deberia haberse evitado este
accidente? (4 PUNTOS)

Indica que acciones esenciales deberian realizarse para que las intervenciones
a realizar en un equipo de trabajo, en particular las operaciones de
mantenimiento, reparacion, limpieza..., no supongan ningun riesgo debido a la
existencia de energia en el equipo de trabajo o en alguna de sus partes (describe
brevemente cada una de ellas e indica cuales serian posibles en el ejemplo que
nos ocupa). (3 PUNTOS)

Relaciona las imagenes siguientes con las acciones establecidas en el punto
anterior. ( 3 PUNTOS)
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SUPUESTO PRACTICO 2

En un poligono industrial ubicado en Castilla-La Mancha, cuyas obras de urbanizacion
se realizaron en el ano 1973, hay una nave industrial dedicada a la impresion de
publicidad en diversos formatos. La nave, de reducidas dimensiones, tiene cubierta a
dos aguas, encontrandose el alero paralelo a la linea de fachada, a 6 metros de altura
sobre el suelo, y la cumbrera a 7 metros.

Enfrente de la nave industrial, por la calle y paralela a su fachada, discurre una linea
eléctrica aérea de alta tension con conductores desnudos para distribuciéon de energia
eléctrica en el poligono industrial. La linea eléctrica pertenece a la empresa
distribuidora de la zona, y tiene una tension nominal de 20 kV. La distancia (horizontal)
del conductor mas cercano a la linea de fachada es de 4 metros, estando a una altura
(vertical) sobre el suelo de 6,5 metros.

Para reducir sus gastos por consumo de energia eléctrica el gerente ha decidido
instalar en la cubierta de la nave una instalacién solar fotovoltaica de generaciéon de
energia eléctrica para autoconsumo. Para ello, ha encargado a un cliente habitual, que
es empresa constructora, que se encargue del disefio, montaje, conexion y puesta en
funcionamiento de la instalacion de generacion.

Una vez formalizado el pedido, la empresa constructora comienza a ejecutar la
instalacion. Para ello, emplean una plataforma elevadora de tijera, de 300 kg de
capacidad nominal, y que permite elevar la base de la plataforma hasta 5,80 metros.
La instalan paralela a la fachada, casi pegada la misma (aproximadamente a 10 cm),
para facilitar el acceso desde esta a la cubierta donde se deben realizar los trabajos.

El esquema es el que se resume en la siguiente figura, que muestra el alzado, planta
y perfil de la situacion descrita:
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El dia de la obra, después de almorzar, el trabajador designado de la empresa
constructora se pone su casco y su chaleco de alta visibilidad, se sube a la plataforma,
y con sus mandos la eleva, para poder acceder a la cubierta De esta forma pretende
continuar con el montaje de la estructura que debe dar soporte a las placas solares.

En ese momento, justo cuando el trabajador se decide a pasar desde la plataforma a
la cubierta, recibe una descarga eléctrica que lo proyecta hacia atras, cayendo de
espaldas sobre la base de la plataforma. En ese mismo momento su companero, al ver
y oir el fogonazo, o escuchar los gritos de su compafiero, se percata de la situacion,
por lo que avisa al 112, cuya primera instruccion que traslada es extremar la precaucion
y no acercarse a la plataforma elevadora, hasta que lleguen los servicios de
emergencia.

Al llegar los bomberos al rescate del trabajador utilizan un detector de tension, que
indica que la linea eléctrica esta en tension. Deciden llamar a la empresa distribuidora
para poner fuera de tension la linea, y no rescatar al accidentado a pesar de sus
suplicas pidiendo auxilio, y pese a disponer de material aislante (traje de intervencion,
que es EPI aislante de categoria 3).

El informe medico posterior revelara con posterioridad que el trabajador ha sufrido
importantes quemaduras de origen eléctrico en ambas piernas, especialmente en la
cara interior de ambos muslos.

Informacion adicional, que pudiera ser relevante:

e La previsidn meteorologica para ese dia es de bajas temperaturas (invierno,
maxima de 13°C), sin viento ni lluvia.

e La instalacidon fotovoltaica disefiada tiene una potencia de 6 KWp, para lo cual
se han previsto 18 paneles fotovoltaicos, ademas de un inversor trifasico para
conexion y vertido a la red.

e Caracteristicas de la plataforma elevadora:

o Es de construccion metalica en su practica totalidad, salvo las cuatro
ruedas, de caucho sintético, macizas, de unos 40 cm de diametro.

o La base de la plataforma elevadora es rectangular de 2,5 x 4,5 metros.
Las barandillas, también metalicas, tienen una altura de 1,6 metros sobre
la base.

o La altura maxima en extension es mas del doble de la utilizada ese dia.

o De construccion reciente, dispone de marcado CE, declaracion CE de
conformidad, y manual de instrucciones.
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El trabajador, habituado al montaje de encofrados y estructuras metdlicas, esta
habituado al trabajo con andamios, pero no a emplear este tipo de plataformas
de tijera.

A la vista de todo lo anterior, se pide que explique, siempre de manera justificada y
motivada, lo siguiente:

e

Indique, de forma razonada, la idoneidad (o no) de la empresa elegida para
realizacion de los trabajos encargados (1 PUNTO).

Identifique la causa o causas mas probable de la electrocucion del trabajador,
indicando la fuente u origen de la corriente eléctrica, asi el recorrido que siguié
a través del trabajador antes de llegar a tierra (2 PUNTOS).

Indique la causa o causas mas probables por las que las quemaduras del
trabajador no fueron tan graves como cabria esperar (1PUNTO).

Senale los fallos cometidos por la empresa constructora a la hora de realizar el
trabajo (2PUNTOS).

Indique si le parece adecuada o desproporcionada la actuacidon de los
bomberos. ¢ En qué se podria mejorar? (1PUNTO)

Indique, para realizar este trabajo, que Real Decreto se deberia observado para
evitar la electrocucion, asi como qué medidas contempladas en él se deberian
haber aplicado para la realizacion del trabajo con total seguridad (1,5 PUNTOS)

Haga las recomendaciones preventivas generales para la empresa que
considere convenientes (1,5PUNTOS)
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SUPUESTO PRACTICO 3

En una empresa del sector quimico del poligono industrial de Puertollano se
sintetiza un polimero a partir de una serie de materias primas que se anaden en
un reactor de forma automatica. El polimero en estado liquido pasa directamente
a unas maquinas inyectoras que fabrican bloques solidos. Para la limpieza de
los moldes y partes exteriores de las maquinas inyectoras se usa acetona y
tolueno. En la nave de fabricacion existe ventilacién general forzada. La empresa
trabaja de lunes a viernes en dos turnos de 8h.

Revisando la documentacién durante la visita a dicha empresa, nos encontramos
con el siguiente documento preventivo titulado “Evaluacion de Riesgos”:

15 TOLUENO
N2 CAS 108-88-3
Agente [ Producto e Ficha de seguridad No
VALORES LIMITE VALORES LIMITE
Valores limite Exposicion diaria {VLA-DE} S0 ppm ppm 192 mg/m3 mg/m’
ambientales Exposicion corta duracion {VLA-CD]) | 100 ppm ppm 384 mg/m3 mg/m?
Valor limite biolégico | Indicador biologico Acido hipirico

Valor limite (VLB} 1,6 g/g creatinina

Momento de muestren Final de 2 jormada

Puesto de trabajo gue utilizan el agente guimico

Ref. |Codgo ]Dem:mmm | Sen. ‘ Mat. '™ I Rec. ™
No definidos

{*}  Sen.Senzbilidad. MT = Matemidad / LAC = Lactancia / DI5 = Disapacidad / ME = Menor de Edad / OT = Otras.

{**} Mat:Maternidad. Este puesto pusde ser o no ser ccupado por mujer embarscads. Estado SNO.

{***] Rec:Rewonocmiento Medico. Ese puesto de trabajo puede o no puede s iar al i edico. Estado SI/NO.

Condiciones de Envasado
Grupo de Envasado NU: I

Condiciones de Ebiquetado

Clasificadion UE
Simbolo: F, Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67
§:{2-)36/37-46-62

Clasificacion NU

Clasificacion de Peligros NU: 3

H: 225-361d-304-373-315-336

Condiciones de Almacenamiento

A prueba de incendic. Separado de oxidantes fuertes.

15.1 TOLUENO

Riesgos detectados en el agente quimico

Codigo. Riesgo P € | Estimacidn

S170 EXPLOSIONES B D |Tolerable

5180 INCENDIO: FACTORES DE INICIO, PROPAGACION, MEDIOS DE B D |Tolerable
LUCHA Y/O EVACUACION

HO10 EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS B D |Tolerable

EPO10 ENFERMEDAD PROFESIONAL B D |Tolerable
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Riesgo EXPLOSIONES
Valoracion | Tolerable

Condicion peligrosa | Productos quimicos {sustandas o preparados) inflamables o explosivos, en cualquier estado
fisico, cuyo control o eliminacdon no estd garantizado.

Medidas preventivas

Garantizar ef control y/o eliminacion de productos quimicos {sustancias o preparados) inflamables o explosivos, en
cualquier estado fisico.

Eliminar posible fuente de calor de las proximidades de sustancias, productos inflamables y combustibles.

Observar para la manipulacion de productos quimicos, las especificaciones recogidas por el fabricante en Ia ficha u hoja
de seguridad del producto.

Prohibir fumar durante la manipulacion o en proximidades de los productos quimicos.

Condicion peligrosa | Posibilidad de contacto o mezda de productos quimicos (sustancias o preparados) incompatibles
© que pueden generar una reaccion con desprendimiento de productos toxicos, coMrosivos y/o
calor.

Medidas preventivas
Eliminar y/o controlar ia posibilidad de contacto o mezcia de productos quimicos {sustancias o preparados)
incompatibles o que pueden generar una reaccion con desprendimiento de productos toxicos, corrosivos y/o calor.

Riesgo EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS

Valoracion | Tolerable

Condicion peligrosa ] inhalacion, ingestion o contacto con productos quimicos {sustancias o preparados).

Medidas preventivas

Se deberd efiminar, redudr y/o controlar la posible inhaladén, ingestion o contacte con productos quimicos (sustancias o
preparados) presentss en el puesto de trabajo.

Observar pars la manipulacion de productos quimicos, las especificaciones recogidas por el fabricante en Ia ficha u hoja
de seguridad del producto.

Equipos de Proteccion
GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QUIMICOS
GAFAS DE SEGURIDAD CONTRAIMPACTD

Riesgo INCENDIO: FACTORES DE INICIO, PROmGAG&N, MEDIOS DE LUCHA Y/O EVACUACION
Valoracion | Tolerasble

Condicion peligrosa | Productos quimicos (sustandas o preparados) inflamables o explosives, en cualguier estado
fisico, cuyo control o eliminacddn no estad garantizado.

Wedidas preventivas

Garantizar el control y/o efiminacion de productos quimicos {sustancias o preparados) inflamables o explosivos, en
cuaiquier estado fisico.

Efiminar posibie fuente de calor de las proximidades de sustancias, productos inflamables y combustibles.

Observar para la manipulacidn de productos quimicos, 1as especificaciones recogidas por el fabricante en Ia ficha u hoja
de seguridad dei producto.

Mantener alejadas materias y liquidos de fas fuentes de clor.

Prohibir fumar durante Ia manipulacién o en proximidades de los productos quimicos.

Riesgo ENFERMEDAD PROFESIONAL

Valoracion | Tolersble

Condicion peligrosa I:'_. fi dades profesionales causadas por agentes quimicos. Aromaticos: Xileno, toluenc.
Medidas preventivas

La persona empleadora garantizara a las personas trabajadoras a su servicio la vigilancia periddica de su estado de salud
en funcion de los riesgos inherentes al trabajo.
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a)

b)

d)

Indique si considera que se trata de una evaluacién adecuada de la
exposicion a agentes quimicos. Justifique su respuesta. (2,5 PUNTOS)

Dibuje un esquema de los pasos que considere necesarios para realizar
la evaluacion de la exposicién a agentes quimicos, a través de un
procedimiento que conste de varias etapas con las que se abarquen, de
la forma mas general posible, las situaciones reales que se puedan
encontrar para realizar dicha evaluacion de un modo progresivo y
ordenado. (2,5 PUNTOS)

Durante la visita a la empresa, tras observar el almacenamiento y uso de
la acetona se obtienen los siguientes datos:

Cantidad utilizada de producto: 25 Tm/ano

Frases R: R 11-36-66-67

Frases H: H305 Puede ser nocivo en caso de ingestion y de penetracion
en las vias respiratorias.

Punto de ebullicion: 56°C

VLA: 1210 mg/m3

Frecuencia de uso: diaria, con un tiempo de unos 45 minutos por turno.
Procedimiento de trabajo: Limpieza manual empleando trapos y maquinas
manuales auxiliares.

Teniendo en cuenta estos datos, y en base al anterior esquema, realice
una evaluacion cualitativa simplificada del riesgo por inhalaciéon en la
empresa visitada para el producto quimico acetona utilizando el Método
basado en el INRS. (2 PUNTOS)

En base al resultado obtenido en el apartado anterior, indique las acciones
a realizar. (3 PUNTOS)
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