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1. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la unidad de medida de la aceleración en el 

Sistema Internacional de Unidades (SI)? 
a) m/s. 
b) m/s². 
c) N·s. 
d) kg·m/s. 
 

2. ¿Qué ocurre con la aceleración si se mantiene constante la fuerza aplicada y se duplica la masa a 
la que se aplica la fuerza? 
a) La aceleración se duplica. 
b) La aceleración se mantiene constante. 
c) La aceleración se reduce a la mitad. 
d) La aceleración se anula. 
 

3. ¿Qué es la presión relativa o manométrica? 
a) La diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. 
b) La presión total en un sistema. 
c) La presión media respecto al vacío. 
d) La presión en el fondo de un líquido. 
 

4. ¿Cómo se denomina al tipo de proceso termodinámico que ocurre sin transferir calor entre el 
sistema termodinámico y su entorno? 
a) Proceso reversible.  
b) Proceso adiabático. 
c) Proceso isobárico. 
d) Proceso isocórico. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la unidad de medida de la cantidad de calor en el 
Sistema Internacional de Unidades (SI)? 
a) Caloría. 
b) Vatio. 
c) Julio. 
d) Newton. 
 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el calor específico de una sustancia? 
a) La cantidad de calor necesaria para cambiar su estado de sólido a líquido. 
b) La cantidad de calor necesaria para que una unidad de la sustancia incremente su temperatura en  

1ºC. 
c) La energía total contenida en la sustancia. 
d) La temperatura a la que la sustancia cambia de estado líquido a gaseoso. 
 

7. ¿Qué es el golpe de ariete y cuándo ocurre? 
a) Una técnica de fontanería que consiste en golpear las tuberías y se emplea para eliminar 

obstrucciones. 
b) Un método de bombeo que usa golpes de presión para mover el agua cuesta arriba. 
c) Una vibración causada por burbujas de aire atrapadas que chocan entre sí dentro de la tubería. 
d) Es un fenómeno hidráulico que consiste en un aumento violento de la presión en una conducción 

hidráulica producido por el cierre brusco de una válvula. 
 

8. ¿Qué número determina el comportamiento laminar o turbulento de un fluido? 
a) Reynolds. 
b) Bernoulli. 
c) Pascal. 
d) Arquímedes. 
 

9. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? 
a) Su densidad respecto a la densidad del agua. 
b) Su resistencia al cambio de volumen por efecto de la temperatura ambiental. 
c) Su resistencia para fluir y para sufrir deformaciones graduales producto de tensiones cortantes o 

tensiones de tracción. 
d) Su resistencia al aumento de su temperatura de fusión. 
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10. El efecto Venturi es un principio de la mecánica de fluidos descubierto por el científico italiano 
Giovanni Battista Venturi en el siglo XVIII. Este efecto establece que cuando un fluido en 
movimiento entra en una región de un conducto donde el diámetro se estrecha: 
a) Su presión y velocidad aumentan. 
b) Su presión y velocidad disminuyen. 
c) Su presión aumenta y la velocidad disminuye. 
d) Su presión disminuye y la velocidad aumenta. 
 

11. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una unidad de medida de caudal? 
a) l3/s. 
b) m3/h. 
c) l3/min. 
d) m/s. 
 

12. ¿Qué instrumento se utiliza para medir el volumen de agua consumido en una instalación? 
a) Manómetro. 
b) Caudalímetro. 
c) Contador de agua. 
d) Termómetro. 
 

13. De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI), un Pascal (1 Pa) es equivalente a: 
a) kg/m2. 
b) kN/mm2. 
c) kg/mm2. 
d) N/m2. 
 

14. En una línea eléctrica se producen unas pérdidas de 6 w. ¿Qué pérdidas se producirán en una 2ª 
línea del mismo material con el doble de longitud y la mitad de la sección del cable de la primera? 
Suponga que la intensidad de corriente es la misma en ambos casos y no tenga en cuenta otros 
factores no facilitados. 
a) 24 w. 
b) 12 w. 
c) 3 w. 
d) 18 w. 
 

15. Indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación al factor de potencia es correcta. 
a) Es el coseno del ángulo entre la potencia activa y la potencia reactiva. 
b) Si el factor de potencia es cercano a la unidad la potencia reactiva es prácticamente nula. 
c) Si tenemos un factor de potencia 0.5 inductivo podemos mejorarlo poniendo condensadores en serie 

con la carga. 
d) Es la relación entre la potencia reactiva y la potencia aparente. 
 

16. La unidad de medida de la impedancia en un circuito de corriente alterna es: 
a) Faradio.  
b) Henrio.  
c) Ohmio.  
d) Siemens. 
 

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre emisores de calefacción es cierta? 
a) En las inspecciones periódicas es una de las partes que no necesita inspección. 
b) Se dimensionarán para temperaturas de entrada en calefacción superiores a 70 ºC. 
c) El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de temperatura, que mantenga 

constante la temperatura de los emisores. 
d) Deberán estar calculados para una temperatura máxima de entrada al emisor de 60 ºC. 
 

18. De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), ¿cuál de las 
siguientes opciones define un generador de aire caliente? 
a) Parte de una instalación de calefacción que genera calor útil por captura de calor de la tierra y 

transmisión por el aire. 
b) Es un tipo especial de generador de calor, en el cual el fluido portador de la energía térmica es el 

aire. 
c) Aquel en el que la producción de calor es única para todo el edificio. 
d) Parte de una instalación térmica que genera calor útil mediante el aprovechamiento del calor 

procedente de la humedad del aire. 
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19. ¿Cuál de las siguientes unidades terminales emisoras de calor son las más habituales en los 
sistemas de calefacción individuales? 
a) Radiadores. 
b) Ventiloconvectores (fan coils). 
c) Suelos radiantes. 
d) Techos radiantes. 
 
 

20. Para evitar las pérdidas de calor en las tuberías de una instalación térmica, de acuerdo con el RITE 
deberán tener aislamiento térmico: 
a) Cuando contengan fluidos refrigerados con temperatura superior a la temperatura del ambiente del 

local por el que discurran. 
b) En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado. 
c) Cuando contengan fluidos con temperatura mayor que 40 ºC cuando estén instalados en locales no 

calefactados. 
d) En todas las tuberías en las que el fluido caloportador es el agua. 
 

21. El cálculo de la emisión calorífica de un radiador se puede determinar, partiendo de la tabla de 
potencias para ∆t=50ºC (condiciones normales) teniendo en cuenta los siguientes factores: 
a) Emisión calorífica correspondiente a ∆t=50 °C (Condiciones Normales), salto térmico (tm-ta) y 

exponente de la curva característica del emisor. 
b) Temperatura del agua de la caldera, temperatura de retorno del agua. 
c) Salto térmico y potencia de la caldera instalada. 
d) Tamaño del radiador, temperatura ambiente y potencia de la caldera instalada. 
 

22. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el reglamento de 
equipos a presión y sus ITC, ¿Cuál es la presión de precinto de una caldera? 
a) Presión máxima para la que está diseñado el equipo. 
b) Presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege el equipo a presión. 
c) Presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia. 
d) Presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión o 

instalación. 
 

23. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el reglamento de 
equipos a presión y sus ITC, en una sala de calderas de vigilancia directa deberá existir un 
dispositivo que pare el sistema de aporte calorífico que consiste en: 
a) Una válvula de seguridad de alivio. 
b) Un interruptor de control de potencia. 
c) Un presostato. 
d) Un pulsador de emergencia. 
 

24. En relación con los incidentes que pueden ocasionar en las calderas las impurezas contenidas en 
el agua de alimentación, el principal efecto del dióxido de carbono es: 
a) Producción de arrastres. 
b) Corrosión. 
c) Generación de depósitos. 
d) Generación de incrustaciones. 
 

25. En el proceso de combustión, ¿cuál de las siguientes funciones realiza el oxígeno? 
a) Combustible. 
b) Energía de activación. 
c) Comburente. 
d) Transmisor. 
 

26. Un análisis de la combustión nos permite conocer: 
a) La medida de los gases que salen de la caldera. 
b) La cantidad de monóxido de carbono antes de la combustión. 
c) Si el combustible utilizado en la combustión es un biodiesel. 
d) La pureza del agua utilizada en la producción del combustible. 
 

27. El GLP (gas licuado del petróleo) es: 
a) Es una mezcla de biogás y etanol. 
b) Es una mezcla de metanol y gasolina 95. 
c) Es una mezcla de etanol y gasoil. 
d) Es una mezcla de propano y de butano. 
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28. ¿Qué es un regulador PID? 
a) Regulador proporcional a la intensidad de derivación. 
b) Regulador ponderado de intensidad y deceleración. 
c) Regulador proporcional, derivativo e integral. 
d) Regulador de presión, intensidad y densidad. 
 

29. Entre las ventajas de un autómata programable (Controlador Lógico Programable) sobre los 
sistemas de control convencionales, se encuentra: 
a) Son más flexibles y fáciles de modificar, ya que solo hay que cambiar el programa y no el cableado. 
b) Son más económicos y eficientes, pero aumentan el consumo de energía. 
c) Son más robustos y duraderos, pero les afecta más el polvo y la humedad. 
d) Ocupan más espacio, pero producen menor calentamiento. 
 

30. El coeficiente EER en un generador de frío es: 
a) Coeficiente de eficiencia energética en la modalidad de calefacción. 
b) Es la relación entre la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad. 
c) Es el calor que es necesario evacuar para asegurar el funcionamiento del proceso de enfriado. 
d) Es un sistema de refrigeración urbana que se conoce como «district heating». 
 

31. ¿Cuál de las siguientes opciones está incluida dentro de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los generadores de frío, establecidos por el RITE? 
a) No será necesario indicar la información que aparece en la ficha de producto. 
b) Se indicarán los coeficientes PCS y PCI individual de cada equipo. 
c) En cualquier caso, la temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá variar de 

forma proporcional a la variación de la demanda. 
d) El salto de temperatura será una función creciente de la potencia del generador o generadores, hasta 

el límite establecido por el fabricante, salvo excepciones justificadas. 
 

32. La transmitancia térmica representa la “facilidad” que posee un elemento homogéneo de espesor 
“e” para transmitir calor, De acuerdo con el CTE, las unidades de medida de la transmitancia 
térmica son: 
a) W/m2K. 
b) W/m3K. 
c) Jm2K. 
d) Jcm2C. 
 

33. ¿Cuál de los siguientes motores es un motor de corriente continua? 
a) Motor de jaula de ardilla. 
b) Motor síncrono. 
c) Motor de excitación serie. 
d) Motor asíncrono. 
 

34. De acuerdo con el REBT, para un motor de corriente alterna de Potencia nominal 3 kW la constante 
máxima de proporcionalidad entre la intensidad de la corriente de arranque y de la de plena carga 
es: 
a) 4,5 
b) 3,0 
c) 2,0 
d) 1,5 
 

35. ¿Con cuál de los siguientes dispositivos podemos modificar y regular la velocidad de giro de un 
motor trifásico de corriente alterna? 
a) Varistor.  
b) Potenciómetro. 
c) Osciloscopio automotriz. 
d) Variador de frecuencia. 
 

36. De acuerdo con el Documento Básico DB-HS, del CTE, en zonas de pública concurrencia de los 
edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de: 
a) Dispositivos de seguridad contra fugas. 
b) Señalización de agua potable. 
c) Dispositivos de ahorro de agua. 
d) Desde el año 2020, de gel hidroalcohólico. 
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37. De acuerdo con el Documento Básico DB-HS, de Salubridad, del CTE, las tuberías de agua potable 
se señalarán con los colores: 
a) Amarillo o marrón. 
b) Verde oscuro o azul. 
c) Rojo o negro. 
d) Blanco o gris. 
 

38. ¿Cuál es el límite de E. coli permitido en el agua apta para el consumo según el Real Decreto 
3/2023, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, 
su control y suministro? 
a) 10 UFC por cada 100 ml. 
b) 5 UFC por cada 100 ml. 
c) 1 UFC por cada 100 ml. 
d) 0 UFC por cada 100 ml. 
 

39. ¿Cuál es la función de un 'Fluxor', según el Documento Básico HS 4 del CTE?: 
a) Aparato que mide los consumos particulares de cada abonado y el de cada servicio que así lo 

requiera. 
b) Dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en sentido contrario al normal 

funcionamiento de la instalación. 
c) Elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser accionado permite el paso de 

un gran caudal durante el tiempo que permanezca accionado. 
d)  Llave colocada al final de la acometida para cerrar el paso de agua hacia la instalación interior.  
 

40. ¿Qué es la “Presión de servicio”, según el Documento Básico HS 4 del Código Técnico de la 
Edificación? 
a) Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen estacionario. 
b) Presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el tubo. 
c) Presión que se aplica durante la prueba de estanqueidad. 
d) Presión máxima que puede soportar una válvula de seguridad. 
 

41. ¿Qué es el cardenillo en tuberías de cobre? 
a) Una capa protectora de pintura que se aplica para evitar la corrosión. 
b) Un depósito verde azulado que se forma en el cobre debido a la oxidación. 
c) Un tipo de soldadura utilizada para unir tuberías de cobre. 
d) Un tipo de aislante térmico que se coloca alrededor de las tuberías. 
 

42. De acuerdo con el Real Decreto 203/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores, 
¿qué funciones tiene un organismo de control respecto a los ascensores? 
a) Actividades de evaluación de la conformidad, que incluyen calibración, ensayo, certificación e 

inspección. 
b) La comercialización y distribución de los componentes de seguridad de los aparatos elevadores. 
c) El control de la fabricación de los componentes de un ascensor bajo nombre o marca registrada. 
d) La redacción de normativa relativa a ascensores hidráulicos y eléctricos. 
 

43. De acuerdo con el Real Decreto 203/2016, ¿Cuál de las siguientes opciones se encuentra dentro 
de los requisitos esenciales de salud y seguridad de un ascensor? 
a) La cabina se equilibra con el contrapeso que provoca el bloqueo de la maniobra. 
b) El usuario podrá bloquear la polea desde la cabina del ascensor. 
c) Estarán diseñados, fabricados e instalados de manera que se impida la puesta en marcha normal si 

se supera la carga nominal. 
d) En caso de sobrevelocidad de bajada las puertas se abrirán automáticamente para facilitar la 

evacuación. 
 

44. Según el Documento Básico SE-F Fábrica, del Código Técnico de la Edificación, el dispositivo que 
enlaza una hoja de un muro capuchino con la otra a través de la cámara, o con un entramado, o 
con un muro de trasdós, se denomina: 
a) Amarre. 
b) Barrera. 
c) Tendel. 
d) Llave. 
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45. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a una cimentación profunda, según la clasificación 
del Código Técnico de la Edificación? 
a) Micropilotes. 
b) Encepado sobre terreno. 
c) Zapata corrida. 
d) Losa de cimentación. 
 

46. Indique la vivienda que debe ser considerada dentro del grado de electrificación elevado: 
a) Una vivienda que tenga instalado lavavajillas independiente. 
b) Una vivienda de 165 m2 construidos y 155 m2 útiles. 
c) Una vivienda de 170 m2 con calefacción eléctrica. 
d) Una vivienda con 25 puntos de luz. 
 

47. Indique la afirmación correcta sobre la sección de los conductores del circuito C1 (iluminación) en 
una vivienda de grado básico: 
a) Se tendrá que tener en cuenta la caída de tensión que se calculará para la intensidad real de 

funcionamiento del circuito en función de los puntos de luz instalados (factor de simultaneidad 50%) 
y para la distancia al punto de utilización más alejado. 

b) Se tendrá que tener en cuenta la caída de tensión que será como máximo del 3%.  
c) La sección de los conductores será de 1,5 mm2 como indica la ITC-BT 25. 
d) La sección de los conductores será superior a 1,5 mm2 si se instalan más de 30 puntos de luz. 
 

48. Indique qué parte de la instalación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario: 
a) Acometida.  
b) Línea repartidora.  
c) Derivación individual.  
d) Línea general de alimentación. 
 

49. De acuerdo a lo establecido en el Documento Básico SE-M Madera del CTE, en relación con la 
probabilidad de que un elemento estructural sufra ataques por agentes bióticos, ¿cuál es la 
característica principal de la clase de uso 2? 
a) El elemento estructural está a cubierto y protegido de la intemperie, pero, debido a las condiciones 

ambientales, se puede dar ocasionalmente un contenido de humedad de la madera mayor que el 20 
% en parte o en la totalidad del elemento estructural. 

b) El elemento estructural se encuentra al descubierto, no en contacto con el suelo. El contenido de 
humedad de la madera puede superar el 20%. 

c) El elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y no expuesto a la humedad. En 
estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de humedad menor que el 20%. 

d) Elemento estructural está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto por tanto a una 
humidificación en la que supera permanentemente el contenido de humedad del 20%. 

 
50. Indique cuál de los siguientes es el sistema de rotura del puente térmico más habitual para los 

cerramientos de aluminio: 
a) Varillas de poliamida reforzadas con fibras metálicas. 
b) Silicona comercial inyectada durante el montaje. 
c) Gas argón. 
d) Varillas de poliamida 6.6 reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. 
 

51. De acuerdo a lo establecido en el Documento Básico SE-M Madera del CTE, indique la definición 
de tablero DM o MDF. 
a) Tablero de fibras fabricado por el proceso en seco, empleando un aglomerante sintético, así como 

presión y calor. 
b) Tablero formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de las 

fibras de dos capas consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. 
c) Tablero formado por fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión. 
d) Tablero fabricado fundamentalmente con tablas, tablillas o listones de madera unidos entre sí por 

distintos medios tales como el encolado, machihembrado, revestimiento con chapas, etc... 
 

52. Según el Real Decreto 487/2022, qué medidas se deben adoptar en las torres de refrigeración (salvo 
modificaciones de la autoridad sanitaria) para un resultado en recuento de Legionella spp. de  90 
UFC /L. 
a) Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema, limpiar y desinfectar. 
b) Revisar los programas y realizar correcciones, limpiar y desinfectar. 
c) Considerar el resultado aceptable y continuar con el programa de mantenimiento y control. 
d) Limpieza y desinfección y remuestreo a los 15 días. 
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53. Conforme la ITC BT-28 del REBT, sin considerar otros datos no facilitados, ¿cuál de los siguientes 
locales debe tener suministro de socorro? 
a) Un restaurante con aforo de 100 personas. 
b) Un cine con aforo de 100 personas. 
c) Una biblioteca con aforo de 100 personas. 
d) Un gimnasio con aforo de 100 personas. 
 

54. Indique la afirmación correcta sobre la alimentación de los servicios de seguridad según el REBT: 
a) La alimentación de los servicios de seguridad deberá ser automática de corte breve. 
b) La fuente de alimentación deberá ser una batería de acumuladores o un generador independiente. 
c) La alimentación deberá ser automática para todos los servicios de seguridad. 
d) Podrá ser automática o no automática, en función de lo que establezcan las reglamentaciones 

específicas. 
 

55. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, se considera aire de impulsión: 
a) Al aire tratado que sale de un local. 
b) Al aire que entra en el sistema procedente del exterior antes de cualquier tratamiento. 
c) Al aire que entra tratado en el local o en el sistema después de cualquier tipo de tratamiento. 
d) Al aire tratado en el local o en la zona. 
 

56. De acuerdo con el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, ¿con qué periodicidad se debe hacer la inspección de la instalación 
térmica completa de una instalación con potencia térmica nominal instalada mayor de 70 kW? 
a) Cada 3años. 
b) Cada 10 años. 
c) Cada 5 años. 
d) Cada 15 años. 
 

57. La actualización y adecuación permanente de la documentación contenida en el “Manual de Uso y 
Mantenimiento” a las características técnicas de la instalación, es una obligación de: 
a) Del mantenedor habilitado. 
b) Del organismo de control. 
c) De la empresa instaladora. 
d) Del fabricante del generador de calor o frío. 
 

58. Dentro de las operaciones de mantenimiento en las cubiertas de un edificio, se encuentra la 
limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de 
su correcto funcionamiento ¿Cada cuánto tiempo debe efectuarse esta operación según el CTE?  
a) Cada 4 años. 
b) Cada año y cada vez que haya habido tormentas importantes. 
c) Cada 5 años. 
d) Cada 3 años y siempre al final del verano. 
 

59. De acuerdo con el apartado de diseño de muros del CTE, en los encuentros del muro con las 
fachadas, cuando el muro se impermeabilice por el interior, el impermeabilizante debe prolongarse 
sobre el muro en todo su espesor a una altura superior a: 
a) 15 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo. 
b) 10 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo.  
c) 5 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo. 
d) 3 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo. 
 

60. De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, en un edificio de uso administrativo, ¿cuándo 
es obligatorio disponer de bocas de incendio equipadas de 25 mm (BIEs)? 
a) Cuando la altura de evacuación exceda de 24 metros. 
b) Cuando la superficie construida supere los 1.000 m². 
c) Cuando la superficie construida exceda de 2.000 m². 
d) Cuando el número de ocupantes supere las 100 personas. 
 

61. ¿Cuál es la resistencia máxima de puesta a tierra del neutro en los últimos 200 metros de cualquier 
derivación de la red, en un esquema TN? 
a) 10 ohmios. 
b) 5 ohmios. 
c) 2 ohmios. 
d) 50 ohmios. 
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62. De acuerdo al REBT, en la instalación de locales mojados: 
a) Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No serán 

de clase 0. 
b) Los aparatos de alumbrado portátiles serán de Clase II. 
c) Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por el interior de huecos de 

la construcción o fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes. 
d) Los conductores de tensión asignada de 450/750V que discurran por el interior de tubos en superficie 

dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 3. 
 

63. De acuerdo al REBT, en instalaciones interiores o receptoras, ¿varios circuitos de potencia pueden 
encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento? 
a) Sí, si la distancia mínima entre ellos es de 3 cm. 
b) No está permitido, cada circuito debe ir por su canalización particular. 
c) Sí, si la tensión asignada de todos los conductores es de 450/750V. 
d) Sí, si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 
 

64. Atendiendo al Anexo I del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, ¿cuál de 
las siguientes afirmaciones sobre la ubicación que deben tener los extintores es cierta? 
a) En cualquier caso, alejados de las salidas de evacuación. 
b) A más de 25 m en horizontal del origen de evacuación. 
c) Preferentemente, fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede 

entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 
d) Alejados de los puntos donde haya mayor probabilidad de originarse el fuego. 
 

65. De acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, ¿de qué clase son 
los fuegos de metales? 
a) Clase A. 
b) Clase B. 
c) Clase C. 
d) Clase D. 
 

66. De acuerdo a lo establecido en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
cada cuánto tiempo se debe comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y 
acústicos en los sistemas de detección y alarma de incendios. 
a) Cada 3 meses. 
b) Cada 5 meses. 
c) Cada 10 meses. 
d) Cada cinco años. 
 

67. ¿Cuál de las siguientes instalaciones está dentro del ámbito de aplicación del Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ITC? 
a) Redes de transporte de gas natural. 
b) Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos. 
c) Redes de distribución de gas de presión máxima de diseño igual o superior a 20 bar, y sus 

instalaciones auxiliares, incluyendo estaciones de regulación y las acometidas conectadas a estas 
redes de distribución. 

d) Plantas satélites de GLP con almacenamiento superior a 3.000 m3. 
 

68. El Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus ITC, establece 
que la capacidad total de almacenamiento, como suma de las capacidades unitarias de todos los 
envases de GLP (con capacidad unitaria no superior a 15 kg) incluidos tanto llenos como vacíos, 
no deberá superar los: 
a) 350 kg. 
b) 250 kg. 
c) 200 kg.  
d) 300 kg.  
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69. De acuerdo con lo establecido Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus ITC, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de 
distribución, ¿cómo se denomina al conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre 
la llave del edificio, o la llave de acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, y las llaves de 
usuario, incluidas éstas? 
a) Acometida exterior. 
b) Acometida interior. 
c) Instalación común. 
d) Instalación individual. 
 

70. Según la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, se realizarán 
simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso: 
a) Al menos una vez al año.  
b) Al menos una vez cada dos años.  
c) Al menos una vez cada tres años.  
d) Al menos una vez cada cuatro años. 
 

71. De acuerdo con el programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente, del 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios ¿con qué frecuencia deberá 
realizarse la comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen de las señales, 
balizamientos y planos de evacuación? 
a) Cada 18 meses. 
b) Cada 3 años. 
c) Cada 2 años. 
d) Cada año. 
 

72. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del contenido mínimo exigido en un Plan de 
Autoprotección? 
a) El listado de trabajadores con contrato indefinido. 
b) La identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad. 
c) El estudio geotécnico del terreno donde se ubica la actividad. 
d) El certificado energético del edificio. 
 

73. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre la excedencia voluntaria por interés particular regulada en 
el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la JCCM es 
cierta? 
a) Lo puede solicitar el trabajador o la trabajadora con contrato laboral de carácter fijo, con 

independencia de su antigüedad en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

b) Este derecho solo podrá ser ejercido de nuevo por la misma persona si hubiese transcurrido un año 
desde el final de la anterior excedencia. 

c) El plazo mínimo de la excedencia es de dos meses. 
d) No podrá concederse cuando al trabajador o la trabajadora se le instruya un expediente disciplinario. 
 

74. ¿En qué grupo profesional está incluida la categoría de Jefe de Mantenimiento según el Anexo I 
del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la JCCM? 
a) Grupo I. 
b) Grupo II. 
c) Grupo III. 
d) Grupo IV. 
 

75. Atendiendo al artículo 19 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, indique cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta: 
a) Los grupos profesionales del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha se integrarán en cinco categorías profesionales. 
b) Las categorías profesionales del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha se integrarán en cinco grupos profesionales. 
c) Las categorías profesionales del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha se integrarán en seis grupos profesionales. 
d) Los grupos profesionales del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha se integrarán en seis categorías profesionales. 
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76. De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, al conjunto de actividades o 
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo, se le denomina: 
a) Prevención. 
b) Evaluación de riegos empresariales. 
c) Organización de la actividad preventiva. 
d) Seguridad. 
 

77. De acuerdo con el RD 486/1997, ¿cuál es nivel mínimo de iluminación (en caso de que la naturaleza 
de la actividad permita adoptarlo) de una zona en la que se realizan habitualmente tareas de 
mantenimiento con exigencias visuales muy altas en las que, además, un error de apreciación 
visual durante la realización de dichas tareas pueda suponer un peligro para el trabajador que las 
ejecuta o para terceros? 
a) 500 lux. 
b) 1000 lux. 
c) 2000 lux. 
d) 3000 lux. 
 

78. De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿En cuál de los siguientes 
supuestos, previo informe de los representantes de los trabajadores, es obligatorio para el 
trabajador someterse a la vigilancia de la salud? 
a) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para personas no 

relacionadas con la empresa. 
b) Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre el rendimiento laboral de los trabajadores. 
c) Cuando el Comité de empresa así lo haya decidido por mayoría cualificada de sus miembros. 
d) Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad. 
 

79. ¿A qué Eje del actual Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
de Castilla-La Mancha corresponde el Área estratégica “Impulso de la autonomía económica de 
las mujeres rurales”? 
a) Eje 2 “Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo”. 
b) Eje 4 “Empoderamiento y participación social”. 
c) Eje 6 “Calidad de vida y salud”. 
d) Eje 7 “Igualdad de Oportunidades en el medio rural”. 
 

80. ¿Qué se consideran acciones positivas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2017, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? 
a) Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones de igualdad entre mujeres y 

hombres. 
b) Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de 

hecho respecto de los hombres. 
c) Medidas generales en favor de las mujeres para corregir situaciones de igualdad entre mujeres y 

hombres. 
d) Medidas generales en favor de las mujeres o de los hombres para corregir situaciones patentes de 

desigualdad de hecho respecto del género contrario. 
 

81. De acuerdo con el Documento Básico DB-HS, de Salubridad del CTE, la red de tuberías guardará 
una distancia con respecto a las conducciones de gas, de al menos: 
a) 3 cm. 
b) 20 cm. 
c) 10 cm. 
d) 35 cm. 
 

82. La comunicación bidireccional en cabina de un ascensor existente se deberá instalar: 
a) En el plazo de 2 años desde que se detecte su ausencia si el edificio es de más de 5 plantas. 
b) En el plazo de 3 años desde que se detecte su ausencia si el edificio es de menos de 5 plantas. 
c) En el plazo de 1 año a partir de la primera inspección periódica en la que se detecte su ausencia. 
d) En el plazo de 6 meses desde que se detecte su ausencia si el edificio es de más de 4 plantas. 
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83. Según el Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación, del Código Técnico de la 
Edificación, el peso propio de un forjado bidireccional con grueso total < 0,35 m, es: 
a) 1 kN / m2. 
b) 5 kN / m2. 
c) 10 kN / m2. 
d) 15 kN / m2. 
 

84. Según el Real Decreto 487/2022, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre utilización de otros 
métodos de análisis distintos al cultivo para la detección de Legionella spp. es cierta? 
a) Los métodos alternativos sustituirán al cultivo para las frecuencias establecidas en la parte C del 

anexo V. 
b) Se podrán utilizar en investigación de riesgo para la salud de la población. 
c) En ningún caso se podrán utilizar en investigación de la aparición de un brote.  
d) Los métodos alternativos los realizarán organismos de control. 
 

85. Considere un local de pública concurrencia con 36 puntos de luz de emergencia alimentadas por 
fuente central. En una sala existen 4 puntos y en el resto de las salas 1 punto. ¿Cuál es el número 
mínimo de líneas secundarias necesarias para alimentar estos puntos, conforme el REBT? 
a) Una línea. 
b) Dos líneas. 
c) Tres líneas.  
d) Cuatro líneas. 
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