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	CATEGORÍA:
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

	SISTEMA DE ACCESO
	PROMOCIÓN INTERNA


PRUEBA PRÁCTICA SITUACIONAL – INSTRUCCIONES PARA SU REALIZACIÓN
Día 7 de febrero de 2020

Lea las siguientes instrucciones en las que se detallan las actuaciones a realizar. Cualquier duda que tenga se las deberá manifestar al tribunal antes de iniciar la prueba.

Para la realización de la prueba dispone de 15 minutos para cada máquina, 30 minutos en total.

La puntuación total de la prueba será la media de las puntuaciones obtenidas en cada máquina.

Se valorará en cada una de ellas: 

· el conocimiento de la máquina

· la adaptación a la misma
· la precisión en el manejo

· la velocidad 

· el acabado del trabajo encomendado.
El tribunal tiene potestad para detener la realización de la prueba en cualquier momento por considerar suficientemente acreditado el nivel de manejo de la máquina o por cuestiones de seguridad.

En todo momento usted deberá seguir las órdenes que se le pudieran dar por el tribunal, más allá de las instrucciones recogidas en este escrito.

PRIMERA PARTE. - MOTONIVELADORA.
1. Antes de acceder a la máquina deberá responder a unas breves preguntas que se le formularán por los miembros del Tribunal examinador

2. Una vez en la máquina, sitúese correctamente en la misma e inicie su encendido y puesta en marcha.

3. Deberá extender el material que se encuentra en un acopio o montón, repartiéndolo por la superficie de forma homogénea con un espesor de unos 30 centímetros aproximadamente.

4. Cuando haya repartido el material, finalice el ejercicio dejando la máquina en el lugar donde inició la prueba 

SEGUNDA PARTE. RETROEXCAVADORA O PALA MIXTA.
1. Acérquese a la máquina, antes de subir a ella deberá responder a unas breves preguntas formuladas por los miembros del Tribunal examinador.

2. Una vez en la máquina, sitúese correctamente en la misma e inicie su encendido y puesta en marcha.

3. Con la pala, recoja el material extendido previamente con la motoniveladora, conformando un montón similar al que había antes de extenderlo.

4. Cambie el equipo retro a lo largo del bastidor desde un extremo al otro.

5. A continuación, sitúese en la zona marcada para realizar una zanja en forma de  “ L “ de 40 cm de profundidad. Acopie el material en un mismo lado, y una vez finalice, rellene con el cazo la zanja con el material excavado.

6. Finalice el ejercicio dejando la máquina en el lugar donde dio inicio a la prueba.

